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    ■■■■    概要          

携帯電話や情報端末装置の音声パスを検査するための、簡易オーディオアナライザです。 

内部にマイク入力６ＨＣ・スピーカ出力２ＣＨ・イヤホン制御Ｉ/Ｏが４ＣＨ用意されております。 

音声パスのパターンに従い、任意のレベルをスピーカから出力し、端末にマイクを取り付けレシーバ音の確

認を行います。これらの制御は「Ａｕｔｏ Ｔｅｓｔ」のプラットフォームからシナリオで制御できます。  

携帯電話の機能確認やソフトウエア検証に最適です。 

簡易オーディオアナライザのコントロールは、パソコンからのＵＳＢ通信で行います。 

 

■■■■    装置の特徴 

１）コンデンサマイク６ＣＨ用意されております。 

２）スピーカ駆動出力が２ＣＨ用意されております。 

３）イヤホン制御やフック制御用ポートが４ポート用意されております。 

 ４）電磁石駆動ポートがあるので、開閉機能を擬似的にシナリオから行えます。 

 ５）動画パスなどで画像処理に使用するためのＬＥＤランプ出力が用意されております。 

 ６）操作ＢＯＸが接続できますので、作業員の操作にキーボードが不要です。 

 ７）「Ａｕｔｏ Ｔｅｓｔ」でＡＦ－８０と同時実行可能ですので組み合わせて検査が出来ます。 

 ８）専用オーディオアナライザを使用することで、音声通話パスの確認が出来ます。 

 ９）コンパクトサイズで設置場所を選びません、パソコンの横に置いて作業が出来ます。 

 

■ 装置仕様      

１）コンデンサマイク ・６ＣＨ －５０ｄＢ程度の入力 計測値は０～１００％単位   

２）スピーカ出力 ・２ＣＨ  出力レベルは、０～１００％設定 

３）Ｉ／Ｏ制御 ・４ポート アナログスイッチ接点 

    （例）フック ＯＮ／ＯＦＦ制御・イヤホン有り無し制御他 

４）電磁石駆動ポート ・１２Ｖ５００ｍＡの電圧出力 

      （例）端末オープンセンサを電磁石で駆動することで、擬似制御可能 

５）ＬＥＤ光源電源 ・ＴＶ通話画像確認用ターゲット用赤ＬＥＤ電源 １０ｍＡ出力 

６）通信方式  ・ＵＳＢ１．１ 

 ７）外形寸法・重量 ・Ｗ＝２６０ Ｄ＝２３０ Ｈ＝７０ （ｍｍ）  重量＝１Ｋｇ 

８）電源  ・ＡＣ１００Ｖ ＡＣアダプタ １２Ｖ  

 

■ 操作ＢＯＸ（オプション）    

  簡易オーディオアナライザとケーブルで接続します。 

  スイッチとランプ 

１）スイッチ ＝ＳＴＡＲＴ・ＳＴＯＰ・ＯＫ・ＮＧ・ＯＲＩＧＩＮ（原点） 

 ２）ランプ ＝ＰＯＷＥＲ・ＯＫ・ＮＧ・ＴＥＳＴ 
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