
PCMシリーズなら

微小なリーク・消費電流を
多チャネル同時計測！
微小なリーク・消費電流を
多チャネル同時計測！

多チャネル微小電流計測装置

PCMシリーズ

※写真はPCM-200です。

電子部品のスクリーニング検査システムを安価に構築

多チャネル同時計測のため、計測タクトが大幅短縮

システム規模にあわせて、最大同時計測チャネル数が
　   選択可（25、50、100、200、300ch）

専用の自動計測アプリケーションが付属

お客様ご要望に合わせ、柔軟にカスタマイズ対応可



電流測定範囲 0.00nA～999.99nA

電流表示分解能 0.01nA

電流測定精度 ±2%FS

使用温度範囲
10～40℃、

30～85%RH(結露無き事)

サンプリング(表示)速度 250ms,500ms,1000ms選択

DC印加電圧出力範囲 10.0V～60.0V

DC印加電圧分解能 0.1V

DC印加電圧出力精度 ±1%FS

DC印加電圧立上り速度 100ms以上1000ms以内

DC印加電圧立下り速度 100ms以上1000ms以内※

最大同時計測

チャネル数

　PCMシリーズ各製品
　PCM-25　　: 　25ch
　PCM-50　　:　 50ch
　PCM-100　  :　100ch
　PCM-200　  :　200ch
　PCM-300　  :　300ch
  ※チャネル数のカスタマイズ可能

サイズなど

(PCM-200の場合)

　寸法 : 
　420(W)×370(H)×415(D)
　重量 :　約20kg
　電源 : AC100V
　消費電力 : 50W以下

独立した複数のチャネル計測が可能なため、検査システムを安価に構築できます。

リレー切替せずに同時計測するため、計測タクトを大幅に短縮できます。

専用自動計測アプリケーションが標準添付で導入が容易です。

お客様ご要望や計測対象のスペックに応じて、各種カスタマイズが可能です。パルサー
機能(リンギング・オーバーシュートなし)も追加できます。

■特長

■装置仕様

※NGと判定した素子への電圧印加停止の場合、立下り時間は
　制御できません。

計測画面

お問合せ先

製品仕様は予告なく変更されることがあります。 カタログNo 2025122201

https://www.shin-ei.ne.jp

新栄電子計測器株式会社
〒252-0816　神奈川県藤沢市遠藤2636
TEL 0466-88-3030  FAX 0466-87-0627
MAIL  ss_info@shin-ei.ne.jp


